
โรงเรือนอัจฉริยะ 
(SMART Greenhouse Knockdown Double Roof GH-1)

โรงเร�อนอัจฉร�ยะ คือ โรงเร�อนปลูกพ�ชแบบถอดประกอบได� (knockdown) ท่ีติดต้ังระบบติดตามและควบคุมสภาวะแวดล�อม             
ภายในโรงเร�อน ได�แก� อุณหภูมิอากาศ ความช้ืนสัมพัทธ� ความช้ืนดิน และความเข�มแสง โดยใช�ชุดเซนเซอร�และระบบควบคุม                                            
สภาวะแวดล�อมตามความต�องการของพ�ช 

โรงเร�อนอัจฉร�ยะขนาด 6x20x5.6 เมตร หลังคา 2 ชั้น ประกอบด�วย

โรงเร�อนอัจฉร�ยะควบคุมการเพาะปลูก ด�วย 

พลาสติกคลุมหลังคา
ความหนา 150 ไมครอน

โครงสร�างโรงเร�อน
เหล็กชุบสังกะสี 

Hot-Dip Galvanized

มุ�งตาข�าย 
ความถี่ 20-32 ตาต�อตารางนิ�ว 

ห�องป�องกันแมลง
แบบประตู 2 ชั้น 

ขนาด กว�าง 2 เมตร 
ยาว 2 เมตร สูง 3 เมตร 
เป�นทางเข�าออกโรงเร�อน

พัดลมระบายอากาศใต�หลังคา
ขนาด 20 นิ�ว 1/2 แรงม�า

จำนวน 2 ชุด ติดตั้งที่ด�านหน�า
และท�ายโรงเร�อน

ควบคุมการทำงานของระบบน้ำ

ควบคุมการทำงานของระบบพ�นหมอก

เซนเซอร�วัดความเข�มแสง ควบคุมการทำงานของม�านพรางแสง

เซนเซอร�วัดความชื้นดิน

เซนเซอร�วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ�

ควบคุมการทำงานของพัดลมใต�หลังคาเซนเซอร�วัดอุณหภูมิอากาศ

แอปพลิเคชั่น แสดงผล แจ�งเตือนและควบคุมการทำงาน ของระบบ
ผ�านสมาร�ทโฟน

ตั้งเง�่อนไขการควบคุมผ�านสมาร�ทโฟนได� 3 รูปแบบ ได�แก� 
 o อัตโนมัติ (auto) ตามความต�องการของพ�ช
 o ตั้งเวลา (timer) จากพฤติกรรมการให�น้ำปกติ
 o ควบคุมตรง (manual) ตามความต�องการของเกษตรกร

เก็บบันทึกข�อมูลและดูย�อนหลังได� 1 ป� 
สามารถนำข�อมูลออกมาแสดงในรูปแบบ 
ตัวเลขและกราฟ

ฐานรากเสาเข็ม 
เข็มเกลียวชุบสังกะสี Hot-Dip Galvanized 

ชนิดมีหน�าแปลน รองรับฐานเสา
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ติดตั้ง 2 จ�ด
1. ในโรงเร�อน สำหรับ 
ติดตามอุณหภูม ิและ   
ค ว า ม ช ื ้ น ส ั ม พ ั ท ธ �       
ภายในโรงเร�อน โดยนำ 
ค�าอุณหภูมิ และความช้ืนสัมพัทธ�ส่ังให�สเปรย�หมอก 
ทำงานอัตโนมัติตามความต�องการของพ�ช และ 
สามารถกำหนดเองโดยผู�ใช�
2. นอกโรงเร�อน เพ�่อเปร�ยบเทียบอุณหภูมิและ 
ความชื้นสัมพัทธ�ภายในและภายนอกโรงเร�อน

โรงเรือนอัจฉริยะ
ระบบควบคุมและเซนเซอร์

ตู�ควบคุมพร�อมซอฟต�แวร�

ติดตามสภาวะแวดล �อมภายใน 
โรงเร�อน ได�แก� อุณหภูมิ ความช้ืนดิน 
ความชื้นสัมพัทธ� และความเข�มแสง 
รวมท้ังสามารถควบคุมสภาพอากาศ  
ได�ทั ้งระบบอัตโนมัติ ตั ้งเวลา และ 
กำหนดเองโดยผู�ใช�เซนเซอร�วัดอุณหภูมิอากาศ

ติดตั้ง 1 จ�ด บร�เวณใต�หลังคา
เหนือม�านพรางแสง

เซนเซอร�วัดความชื้นดิน

ติดตั ้ง 1 จ �ด ในวัสดุปลูกหร�อดิน 
สำหรับวัดค�าความช้ืนดิน เพ�อ่ควบคุม 
การให�น้ำตามความต�องการของพ�ช 
ได�ทั ้งระบบอัตโนมัติ ระบบตั ้งเวลา 
และกำหนดเองโดยผู�ใช�

เซนเซอร�ความเข�มแสง

ติดตั้ง 2 จ�ด 
1. ในโรงเร �อน สำหรับติดตาม 
ความเข�มแสง โดยนำค�าความเข�มแสง 
ไปสั่งป�ด-เป�ด ม�านอัตโนมัติ ตามความต�องการของพ�ช และ 
สามารถกำหนดเองโดยผู�ใช�
2. นอกโรงเร�อน เพ�่อเปร�ยบเทียบความเข�มแสงภายในโรงเร�อน 
สำหรับวางแผนการทำความสะอาดหร�อเปลี่ยนหลังคาโรงเร�อน

เซนเซอร�วัดอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ� 

ป� �มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 650W 1 ตัว พร�อมด�วย 
ระบบท�อกรองน้ำและวาล�วขนาด 1 นิ�ว

สถานีน้ำ 

ระบบระบายอากาศ

พัดลมระบายอากาศมีบานเกล็ด 
ขนาด 20 นิ �ว ต ิดตั ้งบร � เวณจั ่ว 
โรงเร�อน 2 จ�ด (ด�านหน�าและหลัง) 
ทำหน�าที ่ดูดอากาศร�อนออกจาก 
โรงเร�อน


