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การนำ “นาโนเทคโนโลยี” มาประยุกต�ใช�ในกระบวนการผลิตหร�อหลังจากการผลิตสิ�งทอ
ช�วยเพ��มประสิทธิภาพของสิ�งทอให�มีสมบัติพ�เศษและยังเพ��มมูลค�าให�สิ�งทอนั้น 

สะท�อนน้ำสะท�อนน้ำ

นุ�มล่ืนนุ�มล่ืน

กลิ�นหอมกลิ�นหอม

ยับ

ย้ัังเช้ือแบคทีเร�ยยับ

ย้ังเช้ือแบคทีเร�ย

ป�องกัน UVป�องกัน UV

UV

แคปซูลกลิ�นหอม

ฉีดพนใหทั่วบนเนื้อผา

ที่ตองการเพิ่มกลิ่นหอม

ปรับความรอนของเตารีด

ใหเหมาะสมกับเนื้อผา แลวรีด

บริเวณที่ฉีดพนกลิ่นหอมไว

*ตองประเมินวัตถุดิบ (เชน เสนไหม เสนฝาย ผาผืน ผาทอ) วาดูดซึมดีหรือไม เพื่อประสิทธิภาพการใชสารปรับนุม 

50ºc

นำผาไปตากในที่รมใหแหง 
แลวนำไปรีด

(อุณหภูมิขึ้นอยูกับชนิดของผา)

ใสผาลงไป
คนใหผาจมน้ำตลอด
เปนเวลา 30 นาที

ผสมสารปรับนุมลื่นกับน้ำ
ใหเขากัน (เปนน้ำอุน หรือ

มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส)

30
นาที

อัตราสวน
สารปรับนุมลื่น 10 กรัม

ตอน้ำ 1 ลิตร*

สารปรับ
นุ�มลื่น

สา
รป

รับ

นุ�ม
ลื่น

ผสมแคปซูลกลิ่นหอม 1 สวน

ตอน้ำ 10 สวน ใหเปนเนื้อเดียวกัน

ขยี้เบาๆ ทดสอบกลิ่น

สารปรับนุ�มลื่น

•  สะท�อนน้ำ ลดการปนเป��อน ลดการซักล�าง
•  ป�องกันรังสียูว� ลดป�ญาหาสีซีดจางและการทำลายความแข็งแรงของเส�นใย
•  ยับยั้งเชื้อแบคทีเร�ย ลดการเกิดกลิ�นอับ ลดการซักล�าง
•  ให�กลิ�นหอม ด�วยเทคโนโลยีควบคุมการปล�อยกลิ�นให�หอมติดทนนาน
•  นุ�มลื่น กันยับ เพ�่อให�ร�ดง�ายและยับยากข�้น


