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บทคัดย่อ 
โครงการนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาจุดตรวจสอบสภาพ

และท าแผนการซ่อมบ ารุงตามวาระส าหรับหัวจักรรถไฟโดยการ
พัฒนาเริ่มจากการเก็บรวบรวมข้อมูลดังกล่าวแล้วน าข้อมูล
เหล่านั้นมาท าเป็นแผนงานการซ่อมบ ารุงตามวาระ โดยการ
บ ารุงรักษาจะเป็นไปตาม 2 รูปแบบ คือ การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน 
(Preventive Maintenance) และการบ ารุงรักษาแบบซ่อมเมื่อเสีย 
(Breakdown Maintenance) แล้วน าข้อมูลที่ได้จากแผนงานการ
ซ่อมบ ารุงตามวาระ มาท าเป็นแผนงานซ่อมบ ารุงตามวาระของแต่
ละวันใน  1 เดือน โดยที่ในตารางดังกล่าวจะระบุว่าในแต่ละวัน
ของเดือนควรจะต้องท าตรงจุดใดและใช้อุป กรณ์อะไรในการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสะดวก แม่นย า และป้องกันการช ารุด
ของเครื่องจักร 
ค าส าคัญ : การท าCheck list การซ่อมบ ารุง , การบ ารุงรักษาเชิง
ป้องกัน, การบ ารุงรักษาแบบซ่อมเมื่อเสีย , ตารางวาระการซ่อม
บ ารุง 
 
Abstract 

This research aims to study the topic of maintenance 
andtracking machine maintenance (four Henschel locomotives) 
and then used to study topics such as the check list for 
maintenance each day. To collect the information and  take  the 
information that to make a heavy  maintenance. The maintenance 
will be based on two types that are preventive maintenance and 
breakdown maintenance theninformation obtained from the 
check list to make the rotation maintenancein each month.  In the 
table indicates that each day of the month should have to do 
anything at any point in the operation and use of equipment to 
ensure accuracy and prevent malfunctioning of the equipment 
convenience. 

 
Keywords: Checklist for maintenance, preventive maintenance,  
Breakdown maintenance, termmaintenance. 
 
1. ความเป็นมาและความส าคัญ 
 จากการที่ประชาชนให้ความนิยมในการใช้บริการระบบ
ขนส่งมวลชนด้วยรถไฟมากขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเห็นว่ารางรถไฟ
เป็นส่วนที่ มีความส าคัญ การวางรางรถไฟนั้นต้องใช้เครื่องจักร
จ านวนมากเครื่องจักรใหญ่ที่ส าคัญคือ  หัวรถจักรรถไฟ Henschel 
ที่ใช้ในการวาง  รางดึงราง โรยหินหรือแม้ก ระทั่งขนส่งรางรถไฟ 
รถจักร Henschel ทางบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเมนต์ ได้ซื้อ
ต่อมากจากการรถไฟไทยท่ีมีอายุการใช้งานที่นานมากแล้วจึงเกิด
ปัญหาเรื่องการช ารุดอยู่บ่อยครั้งซึ่งชิ้นส่วนต่างๆหาได้ยากมากท า
ให้ต้องหยุดการท างาน 
 จากปัญหาดังกล่าว จึง ท าโครงการนี้ขึ้นม าเพื่อที่จะ
สามารถ ดูแลรักษาและตรวจเช็คเบื้องต้นในแต่ละวันให้รถจักร 
Henschel ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  
ผู้ประกอบการเองก็น่าจะสามารถลดต้นทุนในการซ่อมบ ารุงหรือ
แม้กระทั่งค่าอะไหล่อีกทั้งต้นทุนจากการว่างงานของคนงานที่
เกี่ยวข้อง ในกระบวนการท างานและที่ส าคัญอีกอย่างก็คือ
โครงการวิจัยนี้ก่อให้เกิดการเรียนรู้ในโครงสร้างและ
ส่วนประกอบและหน้าที่ของชิ้ นส่วนต่างของหัวจักรรถไฟ (รถจ
Henschel) 
 

2. วัตถุประสงค์ของการท าวิจัย 
2.1 เพื่อศึกษาและรวบรวมหัวข้อในการตรวจเช็คการซ่อมบ ารุงใน
แต่ละวันของหัวจักรรถไฟ Henschel ทั้ง 4 หัวจักรคือ หัวจักร
รถไฟหมายเลข 11, 12, 13, 14 
2.2 เพื่อท าตารางตรวจสอบสภาพของหัวจักรรถไฟตามหัวข้อที่ได้
ตรวจเช็ค 
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 2.3 เพื่อท าตาราง แผนงานการซ่อมบ ารุง ตามวาระของหัวจักร
รถไฟ 
2.4 เพื่อท าตารางแผนงานการซ่อมบ ารุงหัวจักรรถไฟของแต่ละวัน
ใน 1 เดือน 
 
 3. วิธีการศึกษา 
3.1 ความหมายของการบ ารุงรักษา 
 การบ ารุงรักษา  (Maintenance) หมายถึงการรักษาสภาพ
ของเครื่องจั กรหรืออุปกรณ์ต่างๆให้มีสภาพที่พร้อมจะใช้งานอยู่
ตลอดเวลารักษาประสิทธิผลของเครื่องจักร เพื่อให้สามารถใช้งาน
ได้ตามแผนที่วางไว้ มีค่าใช้จ่ายต่ าที่สุด รวมถึงการบ ารุงรักษา
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการใช้งานเครื่องจักร 
      - การบ ารุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance:PM )  
การบ ารุงรักษาตามโปรแกรมทั้งหมดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา
ขัดข้องขึ้ นหรือเพื่อตรวจจับปัญหาขัดข้องก่อนที่ปัญหาจะ
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเครื่องจักร 
      - การบ ารุงรักษาแบบซ่อมเมื่อเสีย  (Breakdown Maintenance)      
เป็นแนวความคิดในการบ ารุงรักษาที่เก่าแก่ที่สุดบางครั้งเรียก
นิยามนี้ว่า “การด าเนินงานโดยไร้การบ ารุงรักษา”ฝ่ายซ่อมบ ารุงจะ
ไม่ไปปฏิบัติงานใดๆเลยจนกว่าจะมีรายงานว่าเครื่องจักรช ารุดใช้
งานต่อไปไม่ได้ 
3.2 ข้อมูลทั่วไปของหัวรถจักรเฮนเซล (henschel) 1200 แรงม้า  
 

 
 

 

รูปที่ 1 หัวจักรรถไฟ (Henschel) 

 รถจักรเฮนเซลเป็นรถจักรดีเซลไฮดรอลิก  รถจักร
ดีเซลไฮดรอลิกก็คือ รถจักรที่ใช้เครื่องยนต์ดีเซล และใช้ของเหลว
เป็นสื่อถ่ายทอดก าลังจากเครื่องยนต์ไปหมุนเพลาล้อ ของเหลวสิ่ง
นั้นคือ น้ ามันไฮดรอลิก และในการดูแลรักษา และซ่อมบ ารุง
สามารถแบ่งหัวข้อการตรวจเช็คการซ่อมบ ารุงได้เป็น 8 จุดใหญ่ๆ
คือ 

1. ตรวจเช็คน้ ามันเชื้อเพลิง 
2. ตรวจสภาพเครื่องยนต์ 
3. Transmission Gear 
4. Accessory Gear 
5.พัดลมใหญ่, เล็กระบายความร้อน 
6. ระบบไฟฟ้า 
7. Vacuum pump (ปั๊มลมดูด) 
8. Compressor (ปั๊มลมอัด) 

3.3 จัดท าทะเบียนรายการหมายเลขของเครื่องจักรของหัวจักรทั้ง 4 
หัวดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

1. รถจักรดีเซลไฮดรอลิค 1200 แรงม้า หมายเลข3018/11 
Henschel Diesel-Hydralic Standard Locomotive 1000-1500 HP, 

914-1067 mm.gauge 
 

 
 

รูปที่ 2 หัวรถจักรดีเซลไฮดรอลิค 1200 แรงม้าหมายเลข 3018/11 
 

3.4 ท าตารางตรวจสอบสภาพเครื่องจักร 
 จัดท าตารางเพื่อรวบรวมหัวข้อในการในการตรวจเช็ค 
เพื่อความสะดวกในการ Check list ลงตาราง โดยยึด 8 จุดใหญ่ ใน
ข้อ 3.2 ซึ่งแต่ละจุดจะมีข้อย่อย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 



ตารางที่ 1 ตารางตรวจสอบสภาพเครื่องจักร 

 
3.5 แผนงานการซ่อมตามวาระ (Preventive Maintenance) 
 เป็นตารางที่รวบรวมข้อมูลจาก ตาราง ตรวจสอบสภาพ
เครื่องจักร  แล้วน าข้อมูลเหล่านั้น มาท าแผนซ่อมบ ารุงตามวาระ
เพื่อป้องกันมิให้หัวจักรเกิดการช ารุดเสียหาย ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 

 Vacuum pump (ป๊ัมลมดูด)        รอบการซ่อม: 3 วัน 
 เป็นการตรวจระดับน้ ามันหล่อลื่นVacuum pump (ปั๊มลม
ดูด) อุปกรณ์จับยึด  Vacuum pump (ปั๊มลมดูด ) ว่ามีอุปกรณ์ใด
บกพร่องที่ไหนอย่างไร แล้วท าการจดบันทึกเพื่อแก้ไขต่อไป โดย
จะตรวจสอบทุกวัน  
อุปกรณ์ที่ใช้ : 1) ประแจ    2) ไฟฉาย 
  3) เศษผ้า     4) น้ ามันเบอร์ 20W50 
 

 
 

รูปที่ 3 ตรวจสอบน้ ามันหล่อลื่น Vacuum pump (ปั๊มลมดูด) และ
อุปกรณ์ยืด Vacuum pump (ปั๊มลมดูด) 

ตารางที่ 2 แผนงานซ่อมตามวาระ (Preventive Maintenance) 
 

จุด
ท่ี 

 
รายละเอียดการ

ตรวจ 
สอบ 

ระยะเวลาที่เหมาะสม 
ประจ า 
วัน 

ประจ า 3 
วัน 

ประจ า 
3 วัน 

ประจ า 
สัปดาห ์

ประจ า 
2 สัปดาห ์

ประจ า 
เดือน 

1 ตรวจเช็คน้ ามัน 
เชื้อเพลิง 

      
 1.1 ตรวจระดับน้ ามัน

เชื้อเพลิงในถัง
ประธาน 

     

 
 

2 ตรวจสภาพ
เครื่องยนต ์       

 2.1.ตรวจระดับ
น้ ามันเคร่ือง 

ยนต์ 
    

 
 

 
 

 
ตารางที่ 3 แผนงานซ่อมบ ารุงของแต่ละวันใน 1 เดือน (ว่าในวันที่ 
1-31 ควรดูแลที่จุดไหนบ้าง เพื่อความสะดวกในช่วงเวลาที่เร่งรีบ) 
 

3.6 การซ่อมบ ารุงนอกวาระ (Breakdown Maintenance) 
 Breakdown Maintenance เป็นการด าเนินงานโดยไร้การ
บ ารุงรักษาฝ่ายซ่อมบ ารุงจะไม่ไปปฏิบัติงานใดๆเลยจนกว่าจะมี
รายงานว่าเครื่องจักรช ารุดใช้งานต่อไปไม่ได้ เป็นการบ ารุงรักษา
และซ่อมบ ารุงนอกแผนที่วางไว้ มีวัตถุประสงค์เพ่ือซ่อมอุปกรณ์
ของหัว จักรถไฟ Henschel เพื่อให้หัวรถจักรถไฟ  Henschel 
สามารถกลับมาใช้งานได้อีกครั้งภายในระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด  
ดังตัวอย่างต่อไปนี้ 
 
 เฟืองไดสตาร์ทรูด                รอบการซ่อม : เมื่อเสีย 
 เฟืองไดสตาร์ทรูดเนืองจากใช้งานเป็นเวลานานและที่
ส าคัญไม่มีขายตามท้องตลาดต้องมีการสั่งท าขึ้นมาด้วยเหล็กชนิด
พิเศษเมื่อได้มาแล้วต้องมีช่างมาเปลี่ยนให้กลับมาใช้งานได้ภายใน
ระยะเวลาที่รวดเร็วที่สุด 
อุปกรณ์ที่ใช้ : 1) ประแจ                                   2) ไฟฉาย 
  3) เศษผ้า                                    
 

รายการ ตรวจ 
เช็คแล้ว 

ใช้งาน
ได ้

ต้อง
แก้ไข 

แก้ไข
อย่างไร 

ก่อนการสตาร์ทเดินเคร่ือง     
1. ตรวจสอบน้ ามันเชื้อเพลิง     
1.1 ระดับน้ ามั นเชื้อเพลิงใน

ถังประธาน 
    

1.2 ระดับน้ ามั นเชื้อเพลิงใน
ถังส ารอง 

    

2. ตรวจสภาพเคร่ืองยนต์     
2.1 ตรวจระดับน้ ามัน

เครื่องยนต ์
    

 ตรวจระดับน้ ามัน Turb 
Charger 

    

2.3 หมุนกรองน้ ามันเครื่อง     จุดท่ี วันท่ี 
1 2 3 4 5 6 7 . . . 31 

1. ตรวจเช็คน้ ามัน             
เชื้อเพลิง 

 
 
 

       
 
 

   

2. ตรวจสภาพ 
เครื่องยนต์ 

 
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 

3.TransmissionGear  
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

 

4. Accessory  Gear  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 



 
 

รูปที่ 4 เฟืองไดสตาร์ทรูด 

 
4. สรุป 
4.1 ได้รวบรวมหัวข้อของการปฏิบัติใน การซ่อมบ ารุงในส่วน
ต่างๆของหัวรถจักรถไฟ Henschel 
4.2 ใบตารางตรวจสอบสภาพเครื่องจักร (หัวจักรถไฟ Henschel) 
4.3 ได้ท าการ Check list การซ่อมบ ารุงหัวจักรรถไฟ (Henschel)  
4.4 ได้ท ากราฟสรุปผลของสถิติของการซ่อมบ ารุงในส่วนต่างๆ
เพื่อน าผลที่ได้มาท าแผนการซ่อมบ ารุงตามวาระ 
4.5 ได้ท าแผนงานการซ่อมตามวาระ  (Preventive Maintenance) 
พร้อมทั้งสรุปอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อมบ ารุง  มาตรฐานในการ
ตรวจสอบและก าหนดวาระของการซ่อมบ ารุงในแต่ละจุด 
4.6 ได้ท าตารางแผนงานซ่อมบ ารุงของแต่ละวันใน 1 เดือนว่าใน
วันที ่ 1-31 ควรดูแลที่จุดใดบ้าง เพื่อความสะดวกในช่วงเวลาที่เร่ง
รีบจะท าให้ ดูแลรักษาให้ถูกจุด สะดวก และลดระยะเวลาในการ
ดูแลรักษา 
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ไทย ดีเวล็อปเมนต์ ที่ช่วยให้ค าแนะน าตลอดจนสถานที่ในการ
ปฏิบัติงานและ พ่ีนักศึกษาปริญญาโทที่ท างานวิจัยร่วมกับ           
ดร. เทอรเกียติ ลิมปิทีปราการ ที่ช่วยแนะน าเกี่ยวกับการท ารายงาน
โครงการวิจั ย ตลอดระยะเวลากา รปฏิบัติงานงาน รวมทั้งบุคคลที่
เกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวถึงที่มีส่วนในการท าโครงการ วิจัยนี้
ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้ 

สุดท้ายนี้ คณะผู้จัดท าโครงการขอมอบเป็นกตัญญูบูชา
แด่ บิดามารดา ครูอาจารย์ ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่าน 
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